
FUZZYSCAN A780
สแกนเนอร 2D มอถอ

• อ่านบาร์ โค้ดท่ี ท้ าทายและมี ปัญหา
ต่างๆ

• สุ พี เรี ยครั้ งแรกอ่าน
• การสแกนรอบทิ ศทางอย่างรวดเร็ว
• อ่านบาร์ โค้ดอิ เล็กทรอนิ กส์จาก
หน้ าจอสมาร์ทโฟน

• ทนทานต่อการตกจาก 2.0m ถึ ง
คอนกรี ต

• รุ ่ นช่วงมาตรฐานความหนาแน่น
สู งและช่วงขยาย

• ยาต้ านจุ ลชี พรุ ่ นท่ี มี อยู่ สำ �หรับ
การใช้ งานด้ านการดู แลสุ ขภาพ

• เสี ยงแจ้ งเตื อนท่ี ชัดเจนและภาพ
• เครื่ องสั่ นตั วเลื อกสำ �หรับการ
ยื นยั นสั มผั ส

• การกำ�หนดค่าสามารถทำ�ได้ผ่าน 
iCode

• การจัดรู ปแบบข้ อมู ลขั้ นสู ง
ด้ วย DataWizard Premium

• การพัฒนาความปลอดภัยของ
ระบบโดยใช้  DataWizard 
Premium

เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D ท่ี เหนือกว่าออกแบบมาสำ�หรับการใช้งานระดับองค์กร
A780 อันทรงพลังเพิ่มขึ้นเหนือสแกนเนอร์ทั่วไปโดยผสมผสานประสิทธิภาพกับความอเนกประสงค์และความทนทาน ขับ
เคล่ือนโดยแพลตฟอร์มการถ่ายภาพ FuzzyScan มันให้การอ่านท่ีเหนือกว่าบนบาร์โค้ดเชิงเส้นและ 2D ท่ีหลากหลายไม่ว่า
จะแสดงบนกระดาษพลาสติกหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีอยู่อาศัยท่ีทนทานของ A780 สามารถทนต่อการตกหล่น 2.0 
เมตรบนคอนกรีตได้ซึ่งให้ความต้านทานการตกท่ียอดเยี่ยม สแกนเนอร์นี้สร้างขึ้นเพื่ อความต้องการท่ียากลำ�บากของ
องค์กร  

สแกนทกความตองการของคณ
แพลตฟอร์มการถ่ายภาพท่ียอดเยี่ยม
แพลตฟอรม์การถ่ายภาพ FuzzyScan ของ Cino ได้รวมเอาความก้าวหน้าล่าสดุในการประมวล
ผลภาพ, เลนสไ์ฟฟ้า, สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละการถอดรหสับารโ์ค้ด นอกจากนี้ยงัใช้
ประโยชน์จากอัลกอรทึิมการเรยีนรูข้องเครื่องจกัรเพื่อปรบัปรุงการควบคมุการเปิดรบัแสงแบบ
ไดนามกิการค้นหารูปแบบการประมวลผลภาพรวมถึงการควบคมุทางประวติัศาสตร์
แพลตฟอรม์ท่ียอดเยีย่มนี้สรา้งขึ้นในสแกนเนอร ์Cino ชว่ยเพิม่ความเรว็และคณุภาพของการเก็บ
ขอ้มูลใหส้งูสดุ

พร้อมสำ�หรับความท้าทาย
ได้รบัการสนับสนุนโดยแพลตฟอรม์การถ่ายภาพ FuzzyScan สแกนเนอรน์ี้ได้รบัการออกแบบมา
เพื่อจบับารโ์ค้ดท่ีท้าทายและมปัีญหามากมาย ตัวอยา่งเชน่: ฉลากบารโ์ค้ดท่ีบดิเบีย้ว, สกปรกหรอื
เสยีหายหรอืบารโ์ค้ดอิเล็กทรอนิกสบ์นจอแสดงผลท่ีมแีสงน้อย

กรอกข้อมูลผู้ เล่นตัวจริงเพื่ อตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลาย
แอปพลิเคชัน่สแกนมคีวามหลากหลายมากขึ้นและอาจจำ�เป็นต้องใชเ้ครื่องมอืพเิศษเพื่อใหง้านเสรจ็ 
ด้วยเหตนุี้ Cino จงึทำ�ใหส้แกนเนอรน์ี้มวีางจำ�หน่ายในรุน่ต่าง ๆ : ชว่งมาตรฐานความหนาแน่นสงู
และชว่งขยาย รุน่ชว่งมาตรฐานได้รบัการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการการสแกนสว่น
ใหญ ่เปิดใชง้านโดยเทคโนโลยขีัน้สงูรุน่นี้นำ�เสนอประสทิธภิาพการอ่านท่ีเหนือกวา่ในบารโ์ค้ดทัง้
แบบปกติและแบบความหนาแน่นสงู เหมาะสำ�หรบัแอพพลิเคชัน่ท่ีหลากหลายซึ่งปกติแล้วจะต้องใช้
สแกนเนอรป์ระเภทต่าง ๆ ในทางกลับกันโมเดลความหนาแน่นสงูนัน้ถกูสรา้งขึ้นเพื่ออ่านบารโ์ค้ด 

2D ความหนาแน่นสงูขนาดเล็กมากท่ีปรากฏบนรายการเชน่ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์
รุน่ขยายระยะชว่ยใหผู้ใ้ชจ้บับารโ์ค้ดปกติจากระยะไกล ตัวอยา่งเชน่การอ่านบารโ์ค้ดของผลิตภัณฑ์ท่ี
มขีนาดใหญ่เก็บไวใ้นรถเขน็โดยไมต้่องออกจากเคาน์เตอรช์ำ�ระเงินหรอืสแกนกล่องท่ีจดัเก็บบนชัน้
สงูโดยตรงจากระดับพื้นดิน
ผูใ้ชส้ามารถเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสดุกับความต้องการของพวกเขา



ปรบปรงประสบการณผใช
สแกนง่ายและใช้งานง่าย
ด้วยความสามารถในการอ่านได้ทกุทิศทางการทำ�งานของเครื่องสแกนนี้เป็นเรื่องง่ายและใชง้าน
ง่าย ไมจ่ำ�เป็นต้องจดัแนวบารโ์ค้ดล่วงหน้าซึ่งจะทำ�ใหป้ระสบการณ์การสแกนของคณุเป็นเรื่องง่าย
รวดเรว็และง่ายดาย

ตัวเล็งท่ีคมชัดสำ�หรับการกำ�หนดเป้าหมายท่ีรวดเร็ว
ลำ�แสง LED "รอบจุด" ของสแกนเนอรช์ว่ยใหผู้ใ้ชเ้ล็งได้เรว็ขึ้นและแมน่ยำ�ยิง่ขึ้น แสงพื้นหลังท่ี
แยกต่างหากจะถกูฉายเพื่อเรง่การจบับารโ์ค้ดอีก ไฟสอ่งสวา่งสแีดงสดใสนี้มปีระโยชน์อยา่งยิง่ภาย
ใต้สภาพแสงน้อย

ล้างการแจ้งเตือนด้วยเสียงและภาพ
ขอ้มูลสถานะบนอุปกรณ์จะได้รบัผา่นตัวบง่ชีเ้สยีงและภาพ เครื่องสง่เสยีงบีบ๊ของสแกนเนอรน์ี้มี
ระดับเสยีงท่ีสามารถปรบัได้ในขณะท่ีไฟ LED ของมนัเปล่งสญัญาณท่ีชดัเจนและมหีลายส ี
คณุสมบติัเหล่านี้พรอ้มด้วยตัวสัน่สะเทือนท่ีเป็นตัวเลือกเสรมิประสบการณ์การใชง้านของผูใ้ช้

ตัวเลือกอุปกรณ์เสริมสำ�หรับสภาพแวดล้อมท่ีเงียบหรือมีเสียงดัง
มตัีวสัน่ท่ีเป็นตัวเลือกสำ�หรบัแจง้เตือนการสมัผสั เหมาะอยา่งยิง่เมื่อเสยีงบีบ๊ของสแกนเนอรอ์าจ
ถกูรบกวนเชน่ในหอ้งพกัในโรงพยาบาลท่ีผูป่้วยพกัหรอือยูใ่นหอ้งสมุด เครื่องสัน่ยงัมปีระโยชน์ใน
กรณีท่ีเสยีงพื้นหลังดังอาจทำ�ใหส้ญัญาณเสยีงของเครื่องสแกนลดลง 

สร้างขึ้นเพื่ อประสิทธิภาพท่ียั่งยืน
สแกนเนอรน์ี้ผสานความทนทานและการยศาสตรโ์ดยไมล่ดทอนสไตล์ ต้องขอบคณุการก่อสรา้งท่ีมี
การขึ้นรูปมากเกินไปอุปกรณ์ท่ีแขง็แกรง่นี้สามารถทนทานต่อการตกจากคอนกรตีได้ถึง 2.0 เมตร 
ด้ามจบัได้รบัการออกแบบตามหลักสรรีศาสตรแ์ละใหก้ารยดึเกาะท่ีเป็นธรรมชาติและสะดวกสบาย 

นอกจากนี้ยงัมรีูปลักษณ์โฉบเฉ่ียวเพื่อเสรมิการตกแต่งระดับมอือาชพี

การวดมลคาทเหนอกวา
กระบวนการกำ�หนดค่าแบบง่าย
iCode เป็นบารโ์ค้ดการกำ�หนดค่าท่ีออกแบบมาเพื่อลดความยุง่ยากและเรง่กระบวนการตัง้ค่า
เครื่องสแกนของคณุ มนัสามารถถกูฝังด้วยคำ�สัง่มากกวา่หนึ่งคำ�สัง่ซึ่งทำ�ใหส้ามารถเปล่ียนแปลง
พารามเิตอรจ์ำ�นวนมากได้พรอ้มกัน แทนท่ีจะกำ�หนดค่าสแกนเนอร ์Cino ท่ีมบีารโ์ค้ดหลายตัวผูใ้ช้
สามารถบรรลผุลลัพธเ์ดียวกันด้วย iCode เดียว
เพยีงเลือกการตัง้ค่าท่ีคณุต้องการใน FuzzyScan PowerTool และคลิกท่ีปุ่ม“iCode” เพื่อสรา้ง
บารโ์ค้ดท่ีครอบคลมุท่ีรวบรวมทัง้หมด

ฟังก์ชั่นท่ีกำ�หนดเอง
DataWizard Premium ชว่ยใหค้ณุสามารถเขยีนขอ้มูลหรอืสครปิต์ความปลอดภัยซึ่งสามารถใช้
กับโปรแกรมสแกนเนอร ์Cino สำ�หรบังานท่ีกำ�หนดเอง ภาษาสครปิต์คล้ายกับ BASIC และง่าย
ต่อการเรยีนรูส้ำ�หรบัโปรแกรมเมอรท่ี์มปีระสบการณ์
ฟีเจอรพ์เิศษนี้รวมอยูใ่น FuzzyScan PowerTool และเสนอใหกั้บลกูค้า Cino โดยไมม่ค่ีาใชจ้า่ย
เพิม่เติม

การจัดรูปแบบข้อมูลขั้นสูง
สครปิต์ขอ้มูลสามารถใชเ้พื่อกำ�หนดค่าสแกนเนอรข์องคณุสำ�หรบัขัน้ตอนการจดัรูปแบบท่ีซบัซอ้น
ซึ่งอาจกำ�หนดใหกั้บอุปกรณ์โฮสต์ ตัวอยา่งเชน่การแยกวเิคราะหข์อ้มูลดิบท่ีจบัจากใบขบัขีเ่พิม่คำ�นำ�
หน้าหรอืคำ�ต่อท้ายและอ่ืน ๆ

ระบบรักษาความปลอดภัย
อุปกรณ ์Cino สามารถตัง้โปรแกรมผา่นสครปิต์ความปลอดภัยเพื่อเขา้รว่มในการป้องกันระบบ ตัง้
ค่าระบบโฮสต์ของคณุเพื่อแจง้ใหเ้ครื่องสแกนหาคียท่ี์สรา้งอัลกอรทึิมและปฏิเสธการเชื่อมต่อหาก
ไมไ่ด้ระบุคียด์ังกล่าว พฒันาสครปิต์ความปลอดภัยท่ีมอัีลกอรทึิมดังกล่าวเพื่อใหส้ามารถสง่มอบ
คียท่ี์ถกูต้อง ติดตัง้สครปิต์ความปลอดภัยบนเครื่องสแกนท่ีได้รบัอนุมติัเท่านัน้ การตัง้ค่านี้จะชว่ย
ป้องกันไมใ่หส้แกนเนอรท่ี์ไมไ่ด้รบัอนุญาตเชื่อมต่อกับระบบโฮสต์

การผลต

คลงสนคา

ศนยกลางการกระจาย
สนคา

ขายปลก
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Performance Characteristics

Image Sensor 1280 x 800 Pixels

Print Contrast 15% minimum reflectance difference

Light Source 660nm red LED

Imager Field of View 41.5˚H x 25.9˚V 

Minimum Resolution HD  2.4mil Code 39, 4.5 mil DM 
SR  2.7mil Code 39, 4.8 mil DM  

Reading Range *1 HD  13 mil (0.33mm) UPC/EAN up to 14.5" 
SR  13 mil (0.33mm) UPC/EAN up to 23.6"

Roll, Pitch, Skew Roll: 360˚; Pitch: ± 75˚; Skew: ± 65˚

Motion Tolerance Up to 617 cm/s (243 in/s)

Configuration Setup FuzzyScan Barcode commands
FuzzyScan iCode
FuzzyScan PowerTool

Data Processing DataWizard Premium

User Interfaces 3 LEDs for power, good read and status indications
Programmable beeper
Optional vibration function 

Image Capture BMP

Electrical Characteristics

Operating Voltage 5VDC ± 10%

Operating Current Operating : Typical 395 mA @5VDC
Standby : Typical 220 mA @5VDC

Physical Characteristics

Dimensions 93.5 mm (L) x 71 mm (W) x 160 mm (D)
3.68 in. (L) x 2.79 in. (W) x 6.29 in. (D)

Weight 150g (cable excluded)

Color Classic Black, Ivory White  

Host Interfaces USB HID (USB Keyboard)
USB VCOM (USB COM port emulation)
USB OEM POS
Standard RS232

1. The Reading Range are measured under Cino’s test environmental condition.
2. Codablock F, Code 16K, Code 49, and Chinese Sensible (Han Xin) Code are 

available upon request.  

Supported Symbologies

1D Linear Codes Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, 
GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, GS1 DataBar, 
Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, 
IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum,
Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey

2D Codes *2 PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, DataMatrix, 
MaxiCode, QR Code, MicroQR, Aztec, Codablock F, Code 
16K, Code 49, Chinese Sensible (Han Xin) Code

Postal Barcodes Australian Post, US Planet, US POSTNET, Japan Post, Posi 
LAPA 4 State Code, German Post, British Post, Intelligent 
Mail, Korean Post, Dutch KIX Post, China Post

User Environment

Drop Specifications Withstands multiple drops from 2m (6.6ft) to concrete

Environmental Sealing IP52

Operating Temperature -10˚C to 50˚C (14˚F to 122˚F)

Storage Temperature -40˚C to 70˚C (-40˚F to 158˚F)

Humidity 0% to 95% relative humidity, non-condensing

Ambient Light Immunity 0 ~ 106,000 lux

ESD Protection Functional after 15KV discharge

Safety & Regulatory

EMC CE, UKCA, FCC, BSMI, RCM, KC, VCCI  

Safety LED Eye Safety IEC62471, Exempt Group

Environmental Compliant with RoHS and REACH  

Accessories
Cables RS232 Serial Cable

USB-A Cable
USB-C Cable
USB Power Cable

Others US100 SmartStand
Universal Holder
Power Supply Unit (5VDC, 2A outlet)  

SPECIFICATIONS


